
CRISTAL FUMÈ
SPECIFICHE TECNICHE

Composizione
Composition

100% PVC grigio
100% PVC grey

Altezza tessuto
Fabric height 1400 mm

Peso
Weight 620 (gr/m2)

Spessore
Thickness 0,50 mm

Restringimento (60°C)
Shrinkage (60°C) <1,5%

Resistenza outdoor
Uv resistance >1000 ore

Resistenza alle temperature
Temperature resistance -10°C/+65°C



Acquaviva delle Fonti, 9 Marzo 2015

Oggetto: MV LINE al  Made Expo 2015

Gentile Sig. Cesare Brunone

abbiamo il piacere di invitarLa al Made Expo 2015, presso la Fiera Rho-Milano, dal 
18 al 21 marzo, dove saremo presenti con il nostro stand al pad. 1 – L23 N28.

Per l'occasione presenteremo tutta la gamma rinnovata di zanzariere componenti 
il Catalogo 2015, tra cui la famiglia Irene, una linea di prodotti ad elevata resisten-
za contro il vento forte, che prevengono le aperture accidentali e la fuoriuscita 
della rete dalle guide.

Il nostro agente di zona Sig. Giorgio Stinchelli (cell. 335 708 04 53) sarà lieto di 
accoglierla presso il nostro stand, per illustrare in dettaglio tutti i prodotti esposti 
ed eventualmente concordare un incontro successivo di approfondimento sulla
nostra o�erta commerciale.

Sperando di fare cosa gradita, Le alleghiamo 2 biglietti d'ingresso, che Le permet-
teranno di accedere del tutto gratuitamente alla fiera.

Lieti dell'occasione professionale, siamo a porgerLe i nostri migliori saluti.

MV LINE SPA
Direzione Commerciale

Alla c.a. del Sig. Brunone

c/o Stile Legno Roma
Via Delia, 75

00155 Roma (RM)

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

SPECIFICHE TECNICHE

CRISTAL FUMÈ

Classe 0 1 2 3 4

Gtot Gtot ≥ 0,50 0,35 ≤ Gtot < 0,50 0,15 ≤ Gtot < 0,35 0,10 ≤ Gtot < 0,15 Gtot < 0,10

effetto minimo effetto piccolo effetto moderato effetto buono effetto ottimo

CLASSIFICAZIONE GTOT

VETRATA DESCRIZIONE

A Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d’aria
C Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimeno basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

VETRATE DI RIFERIMENTO

Tipologia Vetrate 
di riferimento

Gtot

Valore esterno 
alla vetrata Classe

Film in pvc-p
grigio fumè ombreggiante C 0,33 2


