
ISCHIA

Il bello di sentirsi protetti.
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Informazioni tecniche
•	 Lamelle da 279 mm in alluminio verniciato

•	 Orientamento da 0° a 140°

•	 Viteria in acciaio Inox

•	 Comando a motore compreso di centralina e 

radiocomando

•	 Resistente agli agenti atmosferici

•	 Facile da installare

•	 Possibilità di realizzare coperture modulari

Sistema a lamelle orientabili fino a 140° e struttura portante che consente l’installazione a parete o a isola, anche in moduli affiancati. Le 
proprietà bioclimatiche del frangisole offrono una gestione ottimale della luce solare diretta e del ricircolo d’aria. La potenza del motore 
lineare, in dotazione standard, permette inoltre di coprire ampie superfici con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a 
led, per creare un’atmosfera rilassante e d’effetto.

Certificazioni EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Peso: circa 40 kg/m2 (variabile 
in base alle configurazioni)

ISCHIA

Colori disponibili

SPECIALI

CORTEN

SOFT

1013 SOFT

7016 SOFT

8017 SOFT

9010 SOFT

LUCIDI

1013 LUCIDO9010 LUCIDO



3SCHEDA TECNICA > ISCHIA

 250 
 3

90
 

 143 

 84 

 3
20

 

 1
0 

 295 
 145  75 

 1
90

 

 7
5 

 1
15

 

 75 

 1
25

 

 125 

 1
90

 

 279 

 5
2 

 190 

SEZIONE LATERALE

Monte

chiusura lame

Sezioni

Piede centralePiede laterale

Dettaglio staffa a parete

Lamella

Valle

Montante Montante

SEZIONE FRONTALE

Schema compensatori
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Paratia removibile

profilo 
paratia 
inseribile

blocchetto aggancio
inseribile con grano

profilo 
cerniera 

Staffa per attacco a parete
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staffa a parete per ischia ed elba

NEW
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ISCHIA A PARETE

24
25

21

22

26

18

1 Piantone
2 Tubo di scarico acqua
3 Gruppo carter
4 Tappo piantone
5 Kit motore
6 Astina di movimentazione
7 Compensatore di valle
8 Cartellina strutturale
9 Piastra di base
10 Staffe piantoni
11 Kit raccordo angolo scarico
12 Tappo lamella
13 Tappo piantone
14 Trave perimetrale
15 Kit reggimolla
16 Grondaia
17 Cerniera paratia
18 Paratia
19 Cartellina trave
20 Astina portalamelle
21 Tappo patio superiore
22 Tappo patio inferiore
23 Staffa a parete
24 Staffa a soffitto
25 Compensatore di monte
26 Kit raccordo angolo cieco

N° COMPONENTI N° COMPONENTI

1 Piantone 14 Trave perimetrale

2 Tubo di scarico acqua 15 Kit reggimolla

3 Gruppo carter 16 Grondaia

4 Tappo piantone 17 Cerniera paratia

5 Kit motore 18 Paratia

6 Astina di movimentazione 19 Cartellina trave

7 Compensatore di valle 20 Astina portalamelle

8 Cartellina strutturale 21 Tappo patio superiore

9 Piastra di base 22 Tappo patio inferiore

10 Staffe piantoni 23 Staffa a parete

11 Kit raccordo angolo scarico 24 Staffa a soffitto

12 Tappo lamella 25 Compensatore di monte

13 Tappo piantone 26 Kit raccordo angolo cieco
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m ( H 

 max 500 

 max 680 

 max 680 

ISCHIA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

ISCHIA A PARETE STANDARD

ISCHIA PATIO
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Struttura Standard / Parete S: sporgenza totale H: altezza totale L: larghezza
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N° COMPONENTI N° COMPONENTI

1 Piantone 11 Astina portalamelle

2 Tubo scarico acqua 12 Cartellina trave

3 Gruppo carter 13 Paratia

4 Piastra piantone 14 Gronda

5 Staffa piantone 15 Tappo piantone

6 Raccordo grondaia 16 Tappo lamella

7 Astina di movimentazione 17 Kit reggimolla

8 Kit motore 18 Trave perimetrale

9 Cartellina strutturale 19 Compensatore di valle

10 Compensatore di monte 20 Lamella
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ISCHIA ISOLA

1 PIANTONE
2 TUBO SCARICO ACQUA

3 GRUPPO CARTER

4 PIASTRA PIANTONE

5 STAFFA PIANTONE

6 RACCORDO GRONDAIA

7 ASTINA DI MOVIMENTAZIONE

8 KIT MOTORE

9 CARTELLINA STRUTTURALE

10 COMPNESATORE DI MONTE

11 ASTINA PORTALAMELLE

12 CARTELLINA TRAVE

13 PARATIA

14 GRONDA

15 TAPPO PIANTONE

16 TAPPO LAMELLA

17 KIT REGGIMOLLA

18 TRAVE PERIMETRALE

19 COMPENSATORE DI VALLE

20 LAMELLA
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ISCHIA AD ISOLA ISCHIA AD ISOLA DOPPIA
S: sporgenza totale H: altezza totale L: larghezzaStruttura Standard / Isola
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ISCHIA PATIO ESPLOSO

1 Piantoni
2 Tappo patio superiore
3 Tappo patio inferiore con foro
4 Kit raccordo angolo scarico
5 Compensatore telescopico valle
6 Lamella
7 Staffa piantone
8 Tappo lamella
9 Astina di movimentazione

10 Staffa a parete registrabile
11 Kit motore Ischia
12 Kit raccordo angolo cieco
13 Tappo patio inferiore
14 Cartellina strutturale
15 Gronda
16 Cartellina interna
17 Compensatore telescopico monte
18 Paratia
19 Cerniera paratia
20 Kit reggimolla
21 Astina di movimentazione
22 Cartellina trave
23 Trave

Scala  1:50

Disegn.

Descrizione Esploso 

Type
Codice I. A. R.
Approv.LM

 Foglio 
Formato A4  

Revisione n. 15/07/2025

0.5x45°Smussi 
non quotati
Tutte le quote sono da 
considerarsi in mm

Data

di 11

This document and the information contained herein constitutes know-how both technical and commercial belonging to Mv Line Group SpA and are strictly confidential. No reproduction of any part of this document by any means may be done without previous written permission 
by Mv Line Group SpA. It is strictly prohibited modify, copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast or incorporate in any other document the contents of this document without written permission.

  

Mod. 31.12 Rev 01 30-01-2017

Tipologia Progetto

PM

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

N° COMPONENTI N° COMPONENTI

1 Piantoni 13 Tappo patio inferiore

2 Tappo patio superiore 14 Cartellina strutturale

3 Tappo patio inferiore con foro 15 Gronda

4 Kit raccordo angolo scarico 16 Cartellina interna

5 Compensatore telescopico valle 17 Compensatore telescopico monte

6 Lamella 18 Paratia

7 Staffa piantone 19 Cerniera paratia

8 Tappo lamella 20 Kit reggimolla

9 Astina di movimentazione 21 Astina di movimentazione

10 Staffa a parete registrabile 22 Cartellina trave

11 Kit motore Ischia 23 Trave

12 Kit raccordo angolo cieco

Struttura Patio S: sporgenza totale L: larghezza
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ISCHIA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

ISCHIA A PARETE STANDARD

ISCHIA PATIO
S: sporgenza totale L: larghezza
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L: larghezza

ISCHIA A PARETE CON LAME  PERPENDICOLARI

ISCHIA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA

L: larghezza
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 max 500 

 S 
 L 
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m( H 

ISCHIA AD ISOLA ISCHIA AD ISOLA DOPPIA IN SPORGENZA

Scala 1:95
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ISCHIA AD ISOLA ISCHIA AD ISOLA DOPPIA IN SPORGENZA

Scala 1:95

 max 680 

 max 680 

 max 500 

 S 
 L 

 evartottos H 

 )0003 xa
m( H 

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Integrazione con EVO ZIP

Il modello ISCHIA offre piena integrazione nell’installazione 
del sistema di schermatura verticale EVO ZIP.
I piantoni sono stati progettati per poter inserire le guide di 
scorrimento al loro interno, lasciando inalterato l’aspetto 
esteriore della struttura.
Ispezioni e manutenzione possono essere svolte in maniera 
semplice e veloce.
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Optional

MODELLO Alimentazione Potenza
in uscita

Flusso 
luminoso

Grado 
di protezione

Temperatura 
colore

BETA
faretto led 24 Vdc 4.3 W 380 lm IP54 3000°K

ATLAS
faretto led 24 Vdc 4,5 W 575 lm IP44 3000°K

ARIES
proiettore 

doppia emissione
24 Vdc 4,6W 500 lm IP65 3000 °K

KIT STRIPE LED
dimmerabile

profilo in alluminio 
con opalino satinato 

e telecomando. 

24 Vdc 9,6 W/m 739 lm/m IP55

3000°K

4000°K

Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni 
(vedere capitolo illuminazione)

Riempimento delle lamelle con EPS 

Staffa per attacco a soffitto
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STAFFA A PARETE ELBA ED ISCHIA

STAFFA A SOFFITTO elba

STAFFA A SOFFITTO ISCHIA
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Fine trave
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32

 

Fine trave

Fine trave

Fine trave

ATTENZIONE: Altezza totale -9 cm per consentire l’apertura delle lame
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Note



MV Living s.r.l.
MV Line Group 

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy

T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286

www.mvline.it • info@mvliving.it


