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SCHEDA TECNICA

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO

L bello di sentirsi protetti.



2 | SCHEDA TECNICA > HAWAII

HAWAII

Tenda da sole a bracci perfetta per proteggere ampie dimensioni (fino a 10x4 metri) installabile sia a parete che a soffitto. Quando non uti-
lizzata, si racchiude nel suo cassonetto compatto (36x20 cm) dalle linee eleganti e minimali, proteggendo il telo e migliorandone la durata
nel tempo. Silenziosa e fluida nel funzionamento, la tenda Hawaii crea un'atmosfera esclusiva con strip LED (opzionali), disponibili su carter
inferiore, bracci e terminale trasformando l'outdoor in uno spazio unico di relax e bellezza.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 1
Sporgenza massima: 4 m

Colori disponibili Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”

LUCIDI SOFT

9010 LUCIDO 1013 LUCIDO 9010 SOFT 7016 SOFT

- 7035 LUCIDO 1013 SOFT - 8017 SOFT

SPECIALI - 7035 SOFT
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Terminale Profilo bracci Staffa di premontaggio Compensatore rullo (inserito a partire da

5m)



SCHEDA TECNICA > HAWAII

360 215 60
(560-760)

g Tensione 24V

S % Assorbimento 8W/m

Temperatura colore  3000/4000°K
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Controstaffa a soffitto Kit luci stripe (dimmerabile) : Sistema di illuminazione LED dimmera-

bile posto su carter inferiore, bracci e terminale.
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Dimensioni disponibili Motorizzazione
Larghezza CHERUBINI
Sporgenza 300 400 500 600 Nm 50 80 120
200 . . . . D . . .
Motore(Nm) - 50 Dw . . .
225 | - : : : SOMFY
Motore(Nm) - 50 Nm 50 80 120
250 - . ‘ [ ‘ . D . . .
Motore(Nm) = 50 Di . . .
275 ' ° ‘ ° ‘ ° Motore . )
st i 50 D clettronico Di Motore IO elettronico
300 : ! ‘ : ‘ : Aggiunta di Strip Led (Optional)
Motore(Nm) = 50
325 - - . \ . Alimentatore e dimmer (inclusi)
Motore(Nm) - - 50 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m
1 1 1 1 2|2 2|23
350 | - - R
Motore(Nm) - - 50 _—
—
375 - - 3 Y ~
Motore(Nm) - - 50 g
400 - - . .
Motore(Nm) - = 50 \ \

Strip Led Strip Led Strip Led
.~ 2bracci | 3bracci | 4bracci Larghezza minima realizzabile 715 cm. P P P

SVILUPPO LUNGHEZZA LED

Esempio:

Per una tenda Hawaii 600x400 con led su bracci,
cassonetto e sul terminale, bisogna calcolare:
Bracci 4m x 2 + Cassonetto 6m + Terminale 6m x 2
(parte frontale e sottostante) lo sviluppo totale & di
26m.

Nm Applicabili: ~ Motore Cherubinie Somfy e Misura disponibile - Misura non disponibile
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