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Bora TOP eredita le piu importanti caratteristiche della
zanzariera Bora con l'aggiunta di nuove funzionalita,
che migliorano lutilizzo e lefficacia nella protezione
delle porte-finestre dall’ingresso di piccoli insetti come
mosche e zanzare.

Lo scorrimento laterale, reso ulteriormente dolce e fluido, si
aziona attraverso un profilo maniglia dal design ergonomico
e lineare, che consente larresto manuale in qualsiasi punto.

Bora TOP non teme gli eventi atmosferici pit comuni: il
suo sistema di chiusura tramite magnete previene infatti
l'apertura accidentale della zanzariera in caso di vento forte.

ILsistema brevettato che impedisce la fuoriuscita dellarete &
stato esteso anche allestremita superiore, con un notevole

incremento della tenuta alle intemperie. 2%, i
Con una larghezza che puo raggiungere 240 cm per singola Eorle o _“ i
anta (a seconda della tipologia di rete scelta), Bora TOP & ' -{,f _}; ;J}‘
perfetta per proteggere anche gli spazi particolarmente £ - 'ﬁ L
ampi, nella configurazione con doppia anta. : )

La guida di scorrimento a pavimento ha uno spessore
inferiore ai 2 mm, che non ostacola lattraversamento. s

Bora TOP si installa rapidamente ed e disponibile in una ricca
gamma di colori e con alcune varianti di tinta anche per i
componenti plastici a vista, per un perfetto abbinamento
con gliinfissi.

guida a pavimento @ larghezza massima fino a 220/240 cm, =#= sistema dichisura con magnete,
sottilissima: solo 1,8 mm — aseconda della rete scelta U che evita le aperture accidentall



"Q siinstalla lo scorrimento grazie a un sistema
facilmente @ e pit fluido '@f

brevettato, la rete
non fuoriesce dalle guide
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Il bello di sentirsi protetti.
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